


Túnel de Sierrapando, Cantabria, España
ELSAN- SACYR

Encofrado especial metálico y carro de movimiento con tracción externa, con vibradores neumáticos
para revestimiento de túnel en Variante de Torrelavega.



Pinzas para bloques, España
DRAGADOS

Pinza de fricción para movimiento de bloques de 40 Tn. 
Puerto de Carboneras.

Pinza de fricción para movimiento de bloques de 60 y 90 
Tn. Puerto de Motril.



Encofrado para bloques, Puerto 
Carboneras, España
DRAGADOS

Encofrado para bloques de
40 Tn. para el manto
protector del puerto.

Encofrado para bloques de 5 Tn. para el
manto protector del puerto.



Útil con cilindro hidráulico para facilitar el desencofrado de los bloques de 5 Tn.

Encofrado para bloques, Puerto 
Carboneras, España
DRAGADOS



Carro para Viga Cantil Dique Reina 
Sofía, Las Palmas, España
FCC- DRAGADOS- OTROS

Carro especial para hormigonado de 7,5 m. de longitud por fase de ejecución. Dotado de polipastos
para desencofrado, movimiento de paneles de encofrado metálicos especiales para trabajo
parcialmente sumergido



Carro especial para hormigonado de 7,5 m. de longitud por fase de ejecución. Dotado de polipastos
para desencofrado, movimiento de paneles de encofrado metálicos especiales para trabajo
parcialmente sumergido

Carro para Viga Cantil Dique Reina 
Sofía, Las Palmas, España
FCC- DRAGADOS- OTROS



Presa de Irueña, Salamanca, España
FERROVIAL

Presa de hormigón vibrado de 75 m. de altura. Se suministró equipo de encofrado especial trepante a
una cara para presa y encofrado especial para galerías de acceso y perimetral



Apeo 60 m. tubo Dowcomer fábrica 
Arcelor- Rumanía
DURO FELGUERA

Torres de apeo Megashor de alta carga para el apeo de tubo Dowcomer de 60 m. de altura y cargas de
600 Ton. Debido a la alta componente horizontal de carga, fue necesario el diseño integrado de celosía
de estabilización a vuelco de la torre de apeo.


