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Alshor PIus un sistema ligero de cimbra de aluminio

Vision general del producto

El sistema de cimbra de aluminio, ligero y de alta resistencia, con caracteristicas
integradas de seguridad y productividad que maximizan la eficiencia

Mds rdpida
B Sistema ligero de aluminio con un minimo de piezas sueltas
que reduce las necesidades de mano de obra

B Mecanismo de liberacién de carga unica que disminuye
significativamente el tiempo de montaje y desmontaje

B Una simple accion conecta las 4 pestafas bastidor, los mas
rapidos de montar

B Conexion de pie con espiga Unica de mecanismo simple,
mas rapida y facil de instalar

Mds sequra

B Disefiada para la seguridad, escalera de acceso integrada,
plataformas integradas, montante para plataformas,
pasamanos

Mds fdcil
B Carga maxima hasta 120 kN por pie, reduce el nimero de
pies necasarios

B Alcance de apuntalamiento aumentado, aumenta la
versatilidad

B Base con placa giratoria Unica, se acomoda de forma rapida
y sencilla en losas inclinadas
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Alshor PIus un sistema ligero de cimbra de aluminio

Aplicaciones

El mayor rendimiento de Alshor Plus permitira una capacidad aun mayor para
las aplicaciones de cimbra y encofrado, incluyendo:

B Puntales o torres estaticas para soporte de losas B Puntales para recimbrado de losas y para rehabilitacion
B Montaje de cimbra cuajada alta B Soporte para encofrado de paneles Airodek
B Cimbra para mesas moviles y volantes B Plataformas de acceso moviles y estaticas

B Cimbra en puentes, obras de drenaje y tineles
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Alshor PIus un sistema ligero de cimbra de aluminio

Caracteristicas y ventajas

H Minimo de piezas sueltas B Versatilidad

Sistema ligero de aluminio con un minimo de piezas sueltas, Alcance de apuntalamiento aumentado.
reduce las necesidades de mano de obra.

H Bastidores de montaje rapido

B Carga de pie hasta 120 kN/pie Una accion simple y sencilla conecta las 4 pestafias del
Menor necesidad de equipo, montaje y ajuste en la obra bastidor.
mas rapido.

H |nstalacion mas rapida y facil
B Mejora en la seguridad de la obra Colocacion variable del bastidor.
- Escaleras de acceso integradas
- Plataformas
- Montante para plataformas
- Pasamanos

H Base con placa giratoria Unica

Acomoda de forma rapida y sencilla losas inclinadas,
aumentando la seguridad.

B Sistema de liberacion de carga Unica

Disminuye significativamente el tiempo de descimbrado y
desmontaje.

Ahorro de mano de obra Alshor
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En detalle

Fdcil de usar

-~

Montaje horizontal

Las coronas de conexiéon de
posicién fija permiten que las
torres se monten
horizontalmente y que una
grua lo eleve mientras se
mantiene rigida, reduciendo
el trabajo en altura,
mejorando la seguridad y
reduciendo el tiempo de
programacion.

Tiempo de montgje
reducido

La conexioén vertical-vertical
se realiza con una espiga de
fijacion rapida sin tornillos,
reduciendo aun mas el
tiempo de montaje y
desmontaje.

En manoucerability
sitio

Alshor Plus viene con una
gama de accesorios PF
para asegurar la instalacion
mas facil y maniobrabilidad
en el lugar, incluyendo
ganchos 'C' para el uso de
gruas, unidades de ricino y
unidades de tranvia.
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Conexiones rdpidas

La conexién innovadora del
bastidor a vertical usando
pestanas y pestillos de
bloqueo consigue que un
bastidor pueda fijarse en 10
segundos, minimizando los
tiempos de montaje y
desmontaje.

Coronas de conexion
fijas en las verticales
Quiere decir que no hay que
medir o controlar la posicion
del bastidor cuando se fija,
simplemente hay que contar
las coronas de conexion. Las
localizaciones fijas de las
coronas aseguran que la
estructura montada esté
recta, reduciendo errores por
parte del operario, mejorando
el rendimiento y la seguridad.

Disefio pensando en la
sequridad

Alshor Plus ha sido
disefiado pensando en la
seguridad . Las unidades
integradas pasamanos ,
barandillas , que avanzan
unidades escalera
integrada y plataformas de
trabajo con puertas de
acceso con bisagras ,
contribuyen a garantizar la
seguridad en el sitio.
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Raine Square

En detalle
Rdpido y eficaz

8! Ahorro de mano de obra

El alcance de 1.250 mm del
gato reduce los cambios de
verticales entre los niveles
de construccion, lo que
significa menos mano de
obra y menos equipo

Eficiencia de tiempo

Un husillo con autolimpieza y
de rosca rapida de 25 mm
por cada vuelta de manivela
permite un rapido ajuste de
altura. La cinta de medicion
integrada permite ajustar
previamente la altura de
forma rapida y precisa, lo
que reduce el tiempo de
montaje.
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Rotacion de base

La base de gato de bola y de
copa proporciona una
rotacion base de 10y 2,5
grados, lo que reduce la
excentricidad de carga,
aumentando la capacidad de
carga y permitiendo bases
inclinadas o losas que
pueden apoyarse con
facilidad.

Gato de descimbrado
rdpido

Mecanismo de liberacion de
carga permite la descarga
del pie con un unico golpe de
martillo, lo que aumenta la
productividad y reduce la
fatiga del operario, los dafios
en el equipo y el ruido en la
obra.
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Proyecto

Estadio Longhorn
Regidn

Sur America

Estructura
Estadios

Proyecto
Viaducto Hitchin
Region

Europa

Estructura
Ferrocarril, Puentes

Proyecto

Nuevo estadio de Wembley
Region

Europa

Estructura
Estadios, Ocio
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Proyecto
Edificio de |la sede central de
ALDAR

Region
Oriente Medio

Estructura
Comercial

Proyecto

Edificio Isokon, Glasgow
Region

Europa

Estructura
Rascacielos

Proyecto

Planta de tratamiento de
aguas residuales de Jebel Al
Regién

Oriente Medio

Estructura
Industrial



Componentes

Accesorios

/

T e

ASX50001 Escalera inferior Alshor Plus 5,6 kg
ASX50002 Escalera de arranque Alshor Plus 5,6 kg
ASX51000 Escalera Alshor Plus 1.000 m 4,1 kg
ASX51500 Escalera Alshor Plus 1.500 m 5,5 kg
ASX52000 Escalera Alshor Plus 2.000 m 7 kg

Sistema de recubrimientos /

T e

Alshor Plus un sistema ligero de cimbra de aluminio

Montantes para tablones

/

Caos omarpin

ASX61200 Montante para tablones Alshor Plus 5,7 kg
1.200 mm

ASX61800 Montante para tablones Alshor Plus 7,9 kg
1.800 mm

ASX62400 Montante para tablones Alshor Plus 10 kg
2.400 mm

ASX63000 Montante para tablones Alshor Plus 15 kg
3.000 mm

Gatos

/

Cator Lomerpin — )

ASX10043 Plataforma Alshor Plus 1.800 x 300 mm 9,34 kg ASX10012 Gato Alshor Plus - Aj. = 190-1:250 mm 15,6 kg
ASX10044 Plataforma Alshor Plus 1.800 x 505 mm 12,7 kg ASX10030 Gato Alshor Plus - Aj. = 120-750 mm 11,8 kg
ASX10045 Plataforma Alshor Plus 1.800 x 600 mm 12,8 kg ASX10029 Llave para gato Alshor Plus 4,9 kg
ASX10046 Plataforma Alshor Plus 2.400 x 300 mm 12,1 kg
ASX10047 Plataforma Alshor Plus 2.400 x 505 mm 16,7 kg
ASX10048 Plataforma Alshor Plus 2.400 x 600 mm 16,8 kg

. v
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Componentes

Diagonales / Ménsulas /

caios ovcrnin v Il ot oo e

ASX91200 Diagonal de gato ajustable - pequefia 10,5 kg ASX10040 Meénsula para viga de cuelgue Alshor 1,4 kg
1.200 mm

ASX91800 Diagonal de gato ajustable - mediana 11,8 kg
1.800 mm

ASX92400 Diagonal de gato ajustable - grande 13,9 kg
2.400 mm

ASX10050 Diagonal entre verticales Alshor Plus 14,8 kg

Ganchoen C / Bastidores /

ErCErT e

ASX10067 Gancho en C doble horquilla para mesa 1.002 ASX41200 Bastidor Alshor Plus 1:200 mm 8,8 kg
kg ASX41800 Bastidor Alshor Plus 1:800 mm 12,3 kg

ASX42400 Bastidor Alshor Plus 2:400 mm 14,3 kg

ASX43000 Bastidor Alshor Plus 3:000 mm 16,9 kg
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Componentes

Pasamanos / Horquillas y bases /

oo overnin s Bl o Joereron e

ASX71200 Pasamanos Alshor Plus 1:200 mm 3,2 kg ASX10023 Horquilla U Alshor Plus 220 de ancho x 4 kg
6 mm
ASX71800 Pasamanos Alshor Plus 1.800 mm 4,1 kg
ASX10015 Horquilla U Alshor Plus 220 de ancho x 4,8 kg
ASX72400 Pasamanos Alshor Plus 2.400 mm 4,8 kg 10 mm
ASX73000 Pasamanos Alshor Plus 3.000 mm 58kg ASX10011 Base Alshor Plus 10 mm (tamafio 200 x 3,4 kg
170 x 10 mm)
ASX10059 Horquilla U para perimetro Alshor Plus 5,4 kg
ASX10066 Horquilla U Alshor Plus/Airodek 4,12 kg
ASX10056 Barra conexion Alshor-Superslim 0,7 kg

Horizontales / Verticales /

oy ormin T res Bl Cov oo )

ASX80900 Horizontal Alshor Plus 900 mm 4 kg ASX21250 Vertical exterior Alshor 1.250 5,9 kg
ASX81200 Horizontal Alshor Plus 1200 mm 4,9 kg ASX31500 Vertical Alshor Plus 1.500 mm 7,5 kg
ASX81800 Horizontal Alshor Plus 1800 mm 6,6 kg ASX32000 Vertical Alshor Plus 2.000 mm 8 kg
ASX82400 Horizontal Alshor Plus 2400 mm 8,4 kg ASX32500 Vertical Alshor Plus 2.500 mm 12,5 kg
ASX83000 Horizontal Alshor Plus 3.000 mm 10,1 kg ASX33000 Vertical Alshor Plus 3.000 mm 15 kg
ASX34000 Vertical Alshor Plus 4.000 mm 20 kg
ASX10013 Espiga Alshor Plus 6 mm 2,2kg
ASX10020 Pasador recto Alshor Plus 16 mm 0,3 kg

R
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Componentes

Tripode

Carro de desplazamiento /

caios overnin v Il o oo P

ASX10060 Tripode Alshor Plus 11 kg ASX10014 Carro de desplazamiento de 3 ruedas 84,6 kg

Alshor Plus
Unidad de desplazamiento /

e e

ASX10038 Unidad de desplazamiento Alshor Plus 37,4 kg

ASX10039 Asa para unidad de desplazamiento 8,5 kg
Alshor Plus
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Serviclios

Nuestro servicio nos distingue..

Alshor PIus un sistema ligero de cimbra de aluminio
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Con mas de 85 anos de experiencia comprendemos los desafios de nuestros
clientes. La variedad de productos garantiza la capacidad y nuestra gente

marcara la diferencia.

Soporte de ventas

Nuestro equipo de ventas cuenta con una gran experiencia en
el sector, que nos ayuda a comprender sus desafios y las
oportunidades, lo que le ahorrara tiempo y dinero.

Bocetos de ingenieria

Se le proporcionara con las recomendaciones técnicas y los
planos de disefio y muestran un nivel de detalle suficiente
como para permitir un sencillo montaje en la obra. Para los
articulos fabricados especificamente se proporcionaran
instrucciones completas.

Servicio de atencion al cliente

Trabajamos con clientes en todo tipo de proyectos y, como tal,
reconocemos que sus necesidades son diferentes.

Experiencia técnica

Cada proyecto, grande o pequefio, requiere disefios de
sistema unicos. Nuestro equipo de ingenieros y expertos
técnicos altamente cualificado comprendera primero sus
necesidades y ofrecera una solucion disefiada para superarla.
Lo hacemos enfocando los proyectos con una mente abierta y
un deseo de ofrecer la solucion mas adecuada.

Sequridad

RMD Kwikform se enorgullece de la seguridad inherente de
nuestros productos y las soluciones que disefiamos. El mayor
activo de la industria de la construccion es su gente y nosotros
disefiamos esquemas y soluciones teniendo esto en mente en
todo momento.




Catdlogo

INCYE

INCYE Ibérica

Av. de Europa, 19-Ed. 222D
28224 Pozuelo de Alarcon (Madrid)
T.(34) 915 556 104
info@incye.com

WORLDWIDE CONTACTS

RMD KWIKFORM UNITED KINGDOM
Tel: +44 1922 743743

Fax: +44 1922 743400

Email: info@rmdkwikform.com

RMD KWIKFORM SINGAPORE

Tel: +65 6863 4252

Fax: +65 6863 4275

Email: rmd.singapore@rmdkwikform.com

RMD KWIKFORM QATAR

Tel: +974 4465 3034
Fax: +974 4465 3282
Email: rmd.gatar@rmdkwikform.com

RMD KWIKFORM SAUDI ARABIA
Tel: +966 13 882 5444

Fax: +966 13 882 6460

Email: rmd ksa@rmdkwikform.com

AMD KWIKFORM USA
Tel: +1 303 252 7000
Fax: +1 303 252 7319
Email: usa@rmdkwikform.com

RMD KWIKFORM DBME

Tel: +971 6 553 4173

Fax: +971 6 553 4327

Email: rmd. me@mdkwikform.com

INCYE Portugal

Rua da Tobis Portuguesa, 8
1750-292 Lisboa

T.(34) 915 556 104
info@incye.com

RMD AUSTRALIA

Tel: +61 (08) 8179 8200

Fax: +61 (08) 8179 8201

Email: rmd.australia@rmdformwork.com

RMD KWIKFORM PHILIPPINES

Tel: +632 696 7635

Fax: +632 661 6456

Email: rmd.manila@rmdkwikform.com

RMD KWIKFORM BAHRAIN

Tel: +973 1738 2724

Fax: +973 1738 2624

Email: rmd.bahrain@rmdkwikform.com

AMD KWIKFORM INDIA

Tel: +91 44 4915 3333

Fax: +91 44 4207 9334

Email: rmd.india@rmdkwikform.com

RMD KWIKFORM SOUTH AFRICA
Tel: +27 12 004 1000
Email: info.sa@rmdkwikform.com

Distribuidores de RMD KWIKFORM en Espaiia, Portugal y Panama

INCYE Panama

Calle A, km.1.0 desde Transitsmica
Villa Zaita, Pamama

T. (507) 280.0869
panama@incye.com

RMD KWIKFORM HONG KONG

Tel: +852 2415 4882

Fax: +852 2745 0232

Email: rmd.hongkong@rmdkwikform.com

AMD KWIKFORM UAE
Tel: +971 6 553 4173
Fax: +971 6 553 4327
Email: rmd.uae@rmdkwikform.com

RMD KWIKFORM OMAN

Tel: +968 2449 6037

Fax: +968 2449 5836

Email: rmd.oman@rmdkwikform.com

RMD CHILE
Tel: +56227149800
Email: rmd.chile@rmd.cl

RMD KWIKFORM 1RELAND
Tel: +353 (0)1 830 2500

Fax: +353 (0)1 830 2741
Email: info@rmdkwikform.com

www.rmdkwikform.com
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